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TB Pilsach, BW 430a
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PilsachRegenrückhaltenbecken
Bundesstraße B299NM21



Ersatzneubau TB Pilsach 6

Bestandsbauwerk

Á Baujahr 1971

Á 8-Feld Bauwerk mit 640 m Gesamtlänge, 31 m Höhe, 
31,25 m Breite zwischen den Geländern

Á Restnutzungsdauer bis 2028

Ą Schlechter Bauwerkszustand durch:

Á Erheblich gestiegene Verkehrsmenge bei gleich-
zeitig gestiegener Achslast (zul. Gesamtgewicht 
des Güterverkehrs wurde sukzessive angehoben)

Á Materialermüdung durch äußere Einflüsse wie
z.B. Witterung 

Ą Aktuelle Kompensationsmaßnahmen:

Á LKW Überholverbot

Á Abstandsgebot A50

Á Verkürzter Brückenprüfzyklus (alle 6 Monate)

Ą Zeitnaher Ersatzneubau dringend erforderlich
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Neubau

Á Ersatzbauwerk in gleicher Lage und Höhe

Á Verbundquerschnitt mit zweiteiligem Überbau

Á 7-Feld Bauwerk mit 645 m Gesamtlänge

Á Breite zwischen den Geländern 32,23 m

Á Getrennte Herstellung des nördlichen und 
südlichen Teilbauwerks



Ersatzneubau TB Pilsach

1. Bestandsbauwerk

2. Neubau

3. Bauablauf

4. Zufahrten und 
Lagerflächen

5. Lärmsanierungs-
maßnahmen

6. Baukosten und 
Zeitschiene

10



Ersatzneubau TB Pilsach 11

Bauablauf

Vereinfacht: 6 Bauphasen

ÁPhase 0: Vorarbeiten

ÁPhase 1: Herstellung der provisorischen Seitenlage

ÁPhase 2: Abbruch Bestandsbauwerk

ÁPhase 3: Neubau Teilbauwerk Fahrtrichtung Regensburg und 
Unterbauten Fahrtrichtung Nürnberg

ÁPhase 4: Querverschub Fahrtrichtung Nürnberg

ÁPhase 5: Restarbeiten 

Hinweis: Die PWC-Anlage Ottenberg bleibt während der gesamten 
Bauzeit in Betrieb und wird provisorisch angeschlossen
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Bauablauf ς Phase 0: Vorarbeiten

Á Vermessung (abgeschlossen)

Á Geotechnische Untersuchungen (teilweise 
abgeschlossen) Ą Baugrundüberwachung 
während Bauzeit als Monitoring

Á Archäologische Untersuchungen (Sommer 
2025)

Á Herstellung der Mittelstreifenüberfahrten 
(2026)

Á Anlegen der bauzeitlichen Erschließungswege 
und Lagerflächen (2026)
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Bauablauf ς Phase 1: Herstellung der provisorischen 
Seitenlage

Á Herstellung Unterbauten Seitenlage

Á Längsvorschub der Richtungsfahrbahn 
Nürnberg

Ą Verkehr läuft wie bisher auf dem 
Bestandsbauwerk

Taktkeller 2 erst in 
Phase 3 
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Bauablauf ς Phase 2: Abbruch Bestandsbauwerk

Á Verlegung aller 4 Fahrstreifen auf die 
Seitenlage

Á Teilweise Rückbau des Überbaus (Fahrbahn, 
Kappen)

Á Abbruchvorschlag der Autobahn GmbH: 
Wasservollraumsprengung (außer Pfeiler im 
Bereich B 299) 

Ą Erzielen eines exakt senkrechten Absturzes des 
Überbaus

ĄWassergefüllte Stützen werden durch eine 
zentrisch gestreckte Ladung über die gesamte 
Füllhöhe in kleine Stücke gesprengt

ĄWasserfüllung sichert dabei eine sehr effektive 
Zerstörung mit wenig Sprengstoff und geringer 
Streuflugwirkung (u.a. durch Streuflugschutz) 

Ą Abbruch innerhalb Baufeld Ą keine Auswirkung 
auf Sportheim und Pumptrack 

Sprengabbruch der TB Stettbach im Zuge der A 7 
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Bauablauf ς Phase 3: Neubau Teilbauwerk 
Fahrtrichtung Regensburg und Unterbauten 
Fahrtrichtung Nürnberg

Á Alle 4 Fahrstreifen auf Seitenlage

Á Herstellung der Unterbauten beider 
Fahrtrichtungen in Endlage

Á Taktschieben des Überbaus Fahrtrichtung 
Regensburg 

Á Neubau der Entwässerungsanlagen

Taktkeller 1 dann 
bereits verfüllt
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Bauablauf ς Phase 4: Querverschub Fahrtrichtung 
Nürnberg

Á Umlegung aller 4 Fahrstreifen auf das neue 
Teilbauwerk der Fahrtrichtung Regensburg

Á Querverschub der Fahrtrichtung Nürnberg in 
Endlage 
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Bauablauf ς Phase 5: Restarbeiten

Á Rückbau der Pfeiler in Seitenlage

Á Fertigstellung der Erschließungswege

Á Rückbau der bauzeitlichen Erschließungswege 
und Lagerflächen
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Bauablauf

Umleitungen

Hinweis: Der Radverkehr wird während der Vollsperrung ebenso umgeleitet
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Á Hauptandienung über BAB A 3

Á Weitere Zufahrt über B 299 (Linksabbiegestreifen 
werden bauzeitlich angelegt) und NM 21
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